
AQLUS
in luce con stile

VELO quadro 3W 3000K  ART.A5-601.03.30

Specifiche apparecchio

Alimentazione 230V 50Hz

incluso 

Classe di isolamento CL II

Grado di protezione IP55

Glow wire 850° C

Resistenza agli urti IK03

Conformità alle norme EN60598-2-1

EN60598-2-2 ; CEI 76-10

Rischio fotogiologico RG1
 

Specifiche sorgente luminosa

Tipo LED 

Modello STAR

CRI 93

Temp. Colore 3000 K

Flusso 160lm
Potenza 2,1W

A+
Durata 50.000h L70B30

Colori

08

  

Accessori

…. ….

mag-21

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso

 

INCASSI

Linee dolci ed essenziali, Velo è un segnapasso ad incasso con fascio luminoso asimmetrico. Realizzato in alluminio pressofuso verniciato

a polvere epossipoliestere, è dotato di diffusore in policarbonato. E’ fornito completo di sorgente a LED ad alta efficienza, driver e

cassaforma. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP55.

Bianco satinato

EN62471:2010, EN60825-1

 

Driver 700mA

Efficienza energetica

BIFFI Luce srl - V.le delle Industrie,  14/16 - Busnago (MB) - 20874  Tel.039-6095574  - Fax.039-6095576 

www.biffiluce.com - biffiluce@biffiluce.com


