AQLUS,

in luce con stile

SISTEMI

Modulo iniziale/finale da incasso senza bordo, realizzato in alluminio estruso verniciato a polvere epossipoliestere completo di sorgente a led
con flusso nominale di 3000lm/mt. L’apparecchio & fornito di cassaforma con foro per l'ingresso dei cavi di alimentazione, di schermo in
policarbonato opalino e terminale di chiusura. Driver da 24V da ordinare separatamente in base alla lunghezza e alla potenza del modulo
ordinato, da posizionare in una vano accessibile per un'eventuale manutenzione. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi
solidi e liquidi & IP40. Per una corretta e completa composizione, I'apparecchio é da abbinare ad altri moduli.

Alimentazione 24Vdc
Driver escluso
Classe di isolamento CL Il
Grado di protezione IP40
Glow wire 850°C
Resistenza agli urti n.d
Conformita alle norme EN60598-2-1; EN60598-2-2

EN62471:2008, EN60825-1
Rischio fotobiologico RGO

Tipo LED

Modello Strip
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= oo 4000K 3150lm 90 A+ 6-670.AT100.40

300

.ﬂ')‘

45°

— A6-037 Giunto lineare

dkim LEOO1-30 Lente 30°

30° 15° o 15° 30° XY, Z KW Tagli per curva 90°
0800/EM inverter+batterieEM

0730...0736 driver 20...240W

0731/dimm....0734/dimm driver 20-150W dimmerabile
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Multipli di 50 mm*, lunghezza max 4m Cod. A6-670
Multipli di 42 mm*, lunghezza max 4m Cod. A6-671
Multiples of 42 mm*, max length 4m Cod. A5-671
A6-670.AT100... (1 metro) 1010 mm
[ <H, ] Cassaforma (1 metro, inclusa) 1012 mm
.L ﬁ 40 larghezza
lunghezza: determinata aggiungendo 6 mm alla
& lunghezza totale della composizione.
‘5 40 width
length: add 6 mm to the total length of the
32 composition.
mag-21 cLill IP40 ce \V4

Riservata la facolta di apportare modifiche senza alcun preavviso
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